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В статье решается задача планирования затрат на ремонтное 

обслуживание, при этом минимально необходимый размер бюджета по ТОиР 
для обеспечения надежности электроснабжения, с учетом нормы доходности 
капитала, обосновывается путем сравнения оптимального значения 
остаточного технического ресурса и произвольной частоты отказов. 

 
К настоящему времени, надежная работа Единой энергетической 

системы (ЕЭС) России является одним из ключевых факторов устойчивого 
развития национальной экономики и благополучия населения страны.  

Ответственность ПАО «ФСК ЕЭС» состоит в обеспечении надежности 
работы ЕНЭС (бесперебойная передача электроэнергии по сетям ЕНЭС в 
нужном количестве и надлежащего качества), связывающей основные узлы 
генерации и потребления электроэнергии внутри страны и осуществляющей 
связь ЕЭС России с энергосистемами других стран. Надежность оценивается 
конкретными показателями и эти показатели становятся одним из основных 
критериев при формировании программы ремонтов.  

С одной стороны ПАО «ФСК ЕЭС» должна обеспечивать надежность 
электроснабжения потребителей, что в условиях физического и морального 
износа электросетевого оборудования возможно осуществить только путем 
технического обслуживания и ремонта (далее – ТОиР). Наиболее 
эффективным в настоящее время признан подход к планированию расходов 
на ТОиР на основе технического состояния оборудования. С другой стороны, 
в современных условиях ужесточения требований к электросетевым 
компаниям по повышению операционной эффективности и сокращению 
расходов, компания вынуждена оптимизировать расходы на ремонт 
оборудования.   

В статье рассмотрены существующие методики оценки технического 
состояния оборудования для обоснования способа воздействия на 
конкретную единицу оборудования, но трудоемки и сложны в применении 
для обоснования бюджета расходов на ТОиР группы однотипного 
оборудования или всего объема электросетевого оборудования. В целях 



обеспечения системного подхода и комплексного рассмотрения 
совокупности всего оборудования электросетевой компании, актуальным 
становится задача разработки методики обоснования необходимого объема 
расходов на ТОиР для поддержания уровня надежности группы однотипного 
оборудования или общей его совокупности (рис.1). 

 
Информация о технических параметрах  
 
 
 

 
 
Процесс управления активами 
 
Рис 1 Жизненный цикл активов 
 
Проведена оценка нивелирования проблем и продления жизненного 

цикла, а также снижения частоты отказов с целью поддержания технических 
параметров оборудования в нормативном состоянии, т.е. путем ремонтных 
работ, что требует планирования и осуществления расходов на ТОиР.  

Согласно ГОСТ 28.001–83 целью системы ТОиР является управление 
техническим состоянием оборудования в течение всего срока их службы (или 
ресурса до списания), позволяющее обеспечить заданный высокий уровень 
их готовности к использованию по назначению и работоспособности в 
процессе эксплуатации при минимальных затратах как времени, так и 
средств на выполнение ТОиР изделий.  

Подтверждено, что планирование расходов на ТОиР направлено на 
достижение надежности и следующих приоритетных задач:  

- безаварийное прохождение осенне-зимнего периода и обеспечения 
надежного функционирования ЕНЭС в целом; 

- поддержание оборудования ПС и ВЛ в нормативном техническом 
состоянии; 

- завершение номенклатурных ремонтных работ (физических объемов) 
на ВЛ и основном оборудовании ПС к 01 октября планируемого года с целью 
получения паспорта готовности к  работе в отопительный сезон; 

- реализация стратегии Долгосрочной программы развития 
электросетевого комплекса на период 2015-2019 гг.  
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